微孔板多功能检测仪技术规格
一，用途
   微孔板多功能检测仪主要用于生物与化学发光、荧光和紫外-可见光的检测，其中化学发光主要实现萤光素酶报告基因检测，自由基、活性氧检测；荧光检测各种荧光蛋白；吸收光检测主要用于蛋白定量检测及细胞细胞增殖检测(MTT, MTS)等分析。
二，技术参数
1 主要功能：化学发光，荧光，吸收光，BRET，FRET
2 化学发光检测模块技术规格
2.1 检测器：光电倍增管（PMT）

*2.2 灵敏度:≤1amolATP 
*2.3 线性范围：≥9数量级
3 荧光检测模块技术规格
*3.1 波长范围：Blue(EX: 475nm; Em:500–550nm)； UV(EX: 365nm; Em:415–445nm)；Green(EX: 525nm; Em:580–640nm)； Red(EX: 625nm; Em:660-720nm)。

3.2检测限：2fmol荧光素/200ul

3.3线性范围：＞6个数量级

4  UV-可见吸收光模块技术规格
4.1波长：230, 260, 280, 320, 405, 450, 490, 560 和 600nm，10nm 带宽
4.2 检测限:0.1 O.D.

4.3 线性范围: 0-4.0 O.D.

5  进样器：2个

5.1 处理体积：5－200ul，1ul步增

5.2 进样速度：20–500μl每秒
三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在用户指定的地点完成安装调试，并配合用户进行测试验收。

3.2 技术培训及服务

完成设备现场安装调试和验收后，在用户所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

整机保修1年，保修期自验收签字之日起计算。

