附件1：联想深腾百万亿次高效能计算机系统硬件配置清单

	细目
	设备名称
	型号和配置(模块/配件)
	数量
	是否调拨

	1
	认证服务器
	IBM刀片服务器
	2
	否

	1.1
	HS21XM
	配置两颗四核Xeon处理器 （3.00GHz），32GB FB DDR2-667内存
	1
	

	1.2
	HCA卡
	2*4X DDR InfiniBand接口卡
	1
	

	1.3
	Flash盘
	32GB Single Solid State 硬盘
	1
	

	
	
	
	
	

	2
	前端机
	IBM刀片服务器
	2
	否

	2.1
	HS21XM
	配置两颗四核Xeon处理器 （3.00GHz），32GB FB DDR2-667内存
	1
	

	2.2
	HCA卡
	2*4X DDR InfiniBand接口卡
	1
	

	2.3
	HBA卡
	2*4Gb光纤通道卡
	1
	

	2.4
	Flash盘
	32GB Single Solid State 硬盘
	1
	

	
	
	
	
	

	3
	IO节点
	IBM刀片服务器
	120
	否

	3.1
	HS21XM
	配置两颗四核Xeon处理器 （3.00GHz），32GB FB DDR2-667内存
	1
	

	3.2
	HCA卡
	2*4X DDR InfiniBand接口卡
	1
	

	3.3
	HBA卡
	2*4Gb光纤通道卡
	1
	

	
	
	
	
	

	4
	管理节点
	IBM刀片服务器
	2
	否

	4.1
	HS21XM
	配置两颗四核Xeon处理器 （3.00GHz），32GB FB DDR2-667内存
	1
	

	4.2
	HCA卡
	2*4X DDR InfiniBand接口卡
	1
	

	
	
	
	
	

	5
	登录节点
	IBM刀片服务器
	8
	否

	5.1
	HS21XM
	配置两颗四核Xeon处理器 （3.00GHz），32GB FB DDR2-667内存
	1
	

	5.2
	HCA卡
	2*4X DDR InfiniBand接口卡
	1
	

	
	
	
	
	

	6
	普通计算节点
	IBM刀片服务器
	1140
	是 
必须安装在刀片机箱内才能使用

	6.1
	HS21XM
	配置两颗四核Xeon处理器 （3.00GHz），32GB FB DDR2-667内存
	1
	

	6.2
	HCA卡
	2*4X DDR InfiniBand接口卡
	1
	

	
	
	
	
	

	7
	启动服务器
	IBM刀片服务器
	12
	否

	7.1
	HS21XM
	配置两颗四核Xeon处理器 （3.00GHz），32GB FB DDR2-667内存
	1
	

	7.2
	HCA卡
	2*4X DDR InfiniBand接口卡
	1
	

	7.3
	HBA卡
	2*4Gb光纤通道卡
	1
	

	
	
	
	
	

	8
	备份服务器
	IBM刀片服务器
	2
	否

	8.1
	HS21XM
	配置两颗四核Xeon处理器 （3.00GHz），32GB FB DDR2-667内存
	1
	

	8.2
	HCA卡
	2*4X DDR InfiniBand接口卡
	1
	

	8.3
	HBA卡
	2*4Gb光纤通道卡
	1
	

	
	
	
	
	

	9
	服务器机箱
	IBM刀片服务器机箱及附件
	1套
	部分

	9.1
	88524XC
	刀片机箱，标配带2个2900W电源，1个AMM，2个冗余风扇，DVD-ROM
	92
	保留24台继续用于数据存储服务；
因风扇故障，另有30余台刀片箱无法使用。

	9.2
	31R3335
	机箱冗余电源，BCH 2900W AC Power Module with fan pack
	92
	

	9.3
	25R5785
	机箱电源线，BCH  Triple IEC 320 C20 (200-240V) 2.8M
	184
	

	9.4
	32R1860
	以太网交换机，Nortel L2/3 Copper以太网交换机模块, 6口 RJ45向外 replace by 26K6530
	90
	

	9.5
	39Y9320
	以太网直连模块，IBM BladeCenter Copper Pass-thru Module for IBM BladeCenter5
	4
	

	9.6
	39Y9170
	以太网直连模块专用电缆，配合39Y9320使用,含5个CAT5E接头cable
	8
	

	9.7
	43W4419
	IB直连模块，4X Infiniband Pass Thru Module for IBM BladeCenter
	112
	

	9.8
	43W6723
	FC直连模块，QLogic 4Gb Intelligent Pass-thru Module for IBM
	46
	

	9.9
	22R4897
	FC直连模块专用转换口，4 Gbps SW SFP Transceiver 4 Pack
	69
	

	
	
	
	
	

	10
	厚节点
	16路机架服务器
	38
	是

	10.1
	X3950
	配置16颗四核Xeon处理器（2.93GHz），512GB PC2-5300 CL5 ECC DDR2 内存
	1
	

	10.2
	HCA卡
	4X DDR InfiniBand接口卡
	4
	

	10.3
	硬盘
	146GB 10K 2.5" Hot-Swap SAS HDD
	2
	

	
	
	
	
	

	11
	可视化节点
	机架服务器
	12
	否

	11.1
	Rack服务器
	配置两颗四核Xeon处理器 （3.00GHz），32GB FB DDR2-667内存
	1
	

	11.2
	HCA卡
	4X DDR InfiniBand接口卡
	1
	

	11.3
	高性能图形卡
	GeFORCE 8800GTS图形卡
	1
	

	
	
	
	
	

	12
	胖节点
	安腾服务器
	2
	是

	12.1
	SGI 4700系统
	配置192个双核Itanium2处理器（1.67GHz），2.58TB内存，配置6块300GB 15000转的SRS硬盘
	1
	

	
	
	
	
	

	13
	存储系统
	SAN存储系统
	1套
	否

	13.1
	HDS USP V盘阵
	1个控制柜；两个扩展柜，配置605块4GB接口的15000转300GB的光纤磁盘，共180TB总容量
	2
	

	13.2
	Quantum ADIC i2000带库
	带有700个激活槽位的磁带库控制柜和扩展柜，共提供4台LTO4磁带机，625盘LTO4磁带，总共可提供500TB磁带容量，提供2个2N电源保护模块
	2
	

	13.3
	Quantum DX 100虚拟带库
	1个含两个带16个磁盘槽位的阵列控制模块，6个带16个磁盘槽位的扩展磁盘阵列，共提供128块500GB的SATA磁盘，可提供总不压缩原始容量为64TB
	1
	

	13.4
	光纤交换机
	Brocade SilkWorm48000光纤交换机，提供256个4Gb光纤端口
	2
	

	13.5
	光纤线缆
	多模光纤线缆
	432
	

	
	
	
	
	

	14
	以太网络
	千兆以太交换网络
	1套
	否

	14.1
	BI-RX-16-AC
	BI RX-16Chassis 1 MR, 3 SFM3, 4 PS and Fan assy
	1
	

	14.2
	RX-BI-MR
	Management Module BigIron RX-Series
	1
	

	14.3
	RX-ACPWR-F-SYS
	RX-Series Chassis AC power supply for RX-8 and RX-16
	1
	

	14.4
	RX-BI48T
	48-port 10/100/1000Base-T, MRJ21 module for BigIron RX-Series
	16
	

	14.5
	配线盘
	每一个配线架可支持18或24或48个RJ-45千兆端口的接入
	31
	

	14.6
	专用高密电缆
	专用电缆，每根电缆可替代6条千兆网线
	128
	

	14.6
	以太网线
	千兆以太网线
	740
	

	
	
	
	
	

	15
	InfinBand网络
	InfinBand交换网络
	1套
	部分

	15.1
	ISR 2012
	核心交换机机箱，满配管理模块、电源和风扇
	6
	保留 2台核心交换机，62台边缘交换机，及部分线缆

	15.2
	sFB-2012
	核心交换模块
	24
	

	15.3
	sLB-2024
	24端口交换模块
	66
	

	15.4
	ISR 9024D-M
	24口边缘交换机
	132
	

	15.5
	铜线线缆
	InfiniBand网络连线
	3163
	

	
	
	
	
	

	16
	机柜
	联想深腾机群专用机柜
	1套
	否

	16.1
	机柜
	联想高性能服务器专用节点机柜，42U高度，配备380V专用电源插排，内置导线装置、配置上走线结构组件
	48
	

	16.2
	液冷模块
	机柜内部制冷模块
	54
	

	16.3
	冷却塔
	室外冷却塔
	3
	

	16.4
	1U控制台
	带鼠标、键盘、液晶显示器
	1
	

	
	
	
	
	


注：
（1） 深腾7000配套软件（含系统软件、计算软件、应用软件），因与硬件绑定，无法安装于其他系统运行，因此，不在调拨范围之内
（2） Infiniband网络线缆数量巨大、交错层叠，为避免影响保留的存储系统运行，仅边缘交换机至计算节点间的部分线缆可用于调拨


