全自动密度梯度分离系统技术规格
一、采购内容
	序号
	名称
	数量

	1
	全自动密度梯度分离系统
	1套


二、技术要求

*1、利用吸头将样品条带分层吸出，减少样品扰动和条带混淆，无分散层流和拖尾现象。

*2、利用步进马达推动吸头，控制步进速度在0.2-6.5mm/sec，分辨率好于10um，分离精度大于99%，重复性好于0.01mm。

3、马达速度：向下0.1-6.5mm/sec，向上6.5mm/sec 
*4、可编辑收集程序自动收集样品条带。

5、组分个数：1-99个条带/段子程序，10段子程序/收集全过程

*6、自动清洗功能，可程序设定或者手动对管路进行清洗和干燥，避免交叉污染。清洗、吹干、水或缓冲溶液（清洗液）、延迟、暂停、收集功能齐备。

7、可见光观测系统：标配20W卤素灯

8、配置UV检测器和馏分收集器，实现样品的在线实时检测，绘制UV谱图，自动收集。

9、标配软件系统，连接电脑可实时显示信号的采集过程、数据叠加和处理等功能，能以excel格式导出数据。

10、可选配条带可视系统，观察离心分离的效果。

11、显示器：液晶LCD数字显示屏

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。
3.3质保期
整机质保1年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。
3.4维修响应时间
接到维修通知后，2小时内作出响应，48小时内到场排除故障。
